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設計与条件追加概要書 

 

敷地条件 

接道 北側、西側 ６m 建築基準法第４２条 1項 5号 

ガス 都市ガス中圧引き込み可 

下水 供用区域 

  水道 引き込み可 

  その他 添付図面を参照 

調理能力 

１日 4,400食程度とする 

献立 

1献立又は 2献立 

調理スペース等の動線等を考慮したうえで決定予定 

アレルギー対応食 

実施有（対応食数、除去品目等については今後検討） 

対象学校 

小学校 5校 中学校 3校 

運用形式 

直営を基本とする。設計にあたっては将来的に一部又は全部の機能の委託及び学校給食以外

の調理等も想定すること。 

所要室一覧 

寒川町学校給食センター整備基本構想・計画を基準とする。 

その他条件等 

・敷地内は、給食センターの搬入配送車両スペース以外に、来訪者駐車場を設けること。来

訪者駐車場は、安全のため配送車両スペースと植栽やフェンス等で区切ること。 

・敷地の東西を横断する通路を設けること。（いこいの広場遊歩道と西側道路をつなぐ通路を

設けること。現在の歩道と同等のものを想定） 

・敷地内の電柱は必要に応じて移設を検討する（移設にかかる期間も考慮し設計を行うもの 

とする。 

・敷地の全体の整備計画にあたっては十分調整を行うこと 

・小中学校の改修等についても考慮すること。 

・寒川町学校給食センター整備基本構想・計画に沿った内容とすること。 

添付図面 

・資料１  寒川町学校給食センター整備基本構想・計画 

・資料２  計画地位置図・小中学校位置図 

・資料３  敷地周辺条件図 

・資料４  敷地周辺条件図補足 

・資料５  下水道施設図 
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・資料６  ガス位置図 

・資料 7  地盤調査資料 

・資料 8   小中学校の児童生徒数 

・資料 9   提供開始までのスケジュール 

 


